
Productos: Kit Batiente Doble ZK300DC
 

Kit Batiente Doble ZK300DC

  

Motor para portones batientes dobles a 24 volts. Equipo compacto con cuerpo de aluminio, muy robusto y confiable con engranajes metálicos
en su totalidad. Simple y seguro sistema de destrabe ante cortes de suministro eléctrico por medio de una llave especial. Capacidad de
funcionar por medio de baterías (Opcional) en caso de corte de suministro eléctrico. Sistema de fin de carrera por medio de censado de
consumo. Controles remotos de alta resistencia y largo alcance con sistema Code-Learn. Acepta cerraduras electromagnéticas (Opcional)
Acepta semáforo, barreras infrarrojas y botonera (Opcional)  

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Especifícaciones Técnicas:

Alimentación: 220VCA 50Hz
Motores: 2 X 24VCC 50W
Peso máximo por hoja: 250Kg
Largo máximo por hoja: 2,5 Mts
Maniobras máximas por Hora: 60
Velocidad de tornillo: 18mm/seg
Fuerza nominal: 1000Nm
Grado de protección: IP54

// //

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       1 / 1

https://www.alarmasysistemas.com/images/stories/virtuemart/product/PHOTO-2022-11-12-14-52-37.jpg
https://www.alarmasysistemas.com/images/stories/virtuemart/product/PHOTO-2022-11-12-14-53-04 1.jpg
https://www.alarmasysistemas.com/images/stories/virtuemart/product/PHOTO-2022-11-12-14-53-04 4.jpg
https://www.alarmasysistemas.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=93&virtuemart_category_id=259&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

